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Итак, Друзья, предлагаю Вашему вниманию перечень вопросов, по которым 

нужно «пробежаться», принимаю работу по установке пластиковых окон:

1.  Рекомендуемое крепление: анкерные болты (рамные дюбели). 

    Данный вид крепежа подходит в том, случае, если конструкция 

    монтируется не в зоне утеплителя.  Выглядят эти болты так:

Многие монтажники предпочитают использовать в качестве крепежного 

элемента анкерные пластины. Но анкерные болты – лучше. 

И лучше об этом договориться до подписания договора, 

а еще лучше – прописать это в договоре. 

Вы спросите. 

А как проверить наличие болтов, если монтажники монтировали 

не в вашем присутствии?

Ответ прост.

Для того, чтобы убедиться, что при монтаже Вашего окна использовались 

именно анкерные болты, Вам нужно открыть створку и посмотреть 

на пластиковый профиль коробки окна с внутренней стороны.



Вот, посмотрите сами на этой фотографии.

Вы увидите наличие этих самых анкерных болтов, 

сможете проконтролировать расстояние между болтами. 

Кстати, на фото сверху незаконченный вариант, т.к. на болты должны 

одеваться крышечки белого цвета. 

Ну, а если Вы не увидите болт, так как на фото, то это повод 

спросить у подрядчика, где же анкерные болты?

2. Расстояние между точками крепления (болтами): не более 700 мм,

    а если окно с ламинацией, то не более 600 мм. 

    Если подрядчик нарушает эти рекомендации, то можно напомнить ему 

    об этом. Потому что в этом случает, он нарушит п. Б.5.3  ГОСТ  Р 52749-2007.

3. Обязательное применение паро-гидроизоляции. 

    Если Вы не подписывали в договоре отказ от специальных лент, 

    то при монтаже Ваших конструкций должны применяться 

    паро- и гидро- изоляционные материалы. 

    Если подрядчик отказывается применять эти материалы, то Вы вправе 

    не подписывать акт, либо на акте указать замечания. 

    А именно, замечания по нарушению ГОСТ Р 52749-2007 п. 5.1.1



Выглядеть пароизоляционная лента на Вашем окне до монтажа 

откосов должна вот так, как показано на фото.

4. Также, при монтаже окна обязательно должны применяться 

    опорные (несущие) колодки. Данные колодки обязательно ставятся 

    по углам конструкции, и под импостом.

5. Плотность прижима.

    Вы сможете легко проверить с помощью листа бумаги. 

    Для этого Вам, открыв створку, необходимо вставить лист между 

    створкой и коробкой. Затем, придерживая лист бумаги закрыть створку. 

    Таким образом лист бумаги останется защемленным створкой. 

    Пытаясь вытащить лист бумаги, Вы обнаружите следующее: 

    1) либо лист не поддается, чтоб его вытащили; 

    2) либо Вам удастся его вытащить, но с усилием; 

    3) лист легко поддался - такой результат в зимнее время точно не нужен. 

       



Потому что, если лист легко проскочил между рамой и створкой, 

несмотря на то, что там 2 контура резиновых уплотнителей, 

значит мы с Вами сможем смело предположить и тот факт, 

что ветер тоже будет продувать створку в этом окне.

6. Ну, и конечно же, все окна должны выглядеть на 5 с плюсом. 

    Не должно быть царапин и иных изъянов. 

    Фурнитура при повороте ручки должна плавно и плотно 

    прижимать створку. 

    Чтобы вы смогли разговаривать с монтажником на одном языке

    Прикрепляем картинку с названием элементов конструкции.

    И мы сделали специально для вас чек-лист для приемки работ.
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